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Sobre o Produto
A PPLA_Unit permite a geração da linguagem de Script PPLA para impressão de códigos de barras em impressoras Argox.
Vantagens: 
  - Velocidade na implementação da comunicação com a impressora.
  - Etiquetas de Texto e Código de Barras forma muito simples.
  - Facilidade na geração de código PPLA.
  - Demo de comunicação com a impressora.
  - Fontes em Delphi 6 totalmente comentados.
Caso já tenha adquirido a PPLA_Unit registrada, você pode adiciona-la ao seu projeto, clicando em Menu> Project> Add to Project.

Para remover a mensagem de "Não Registrado" após adquirir a PPLA_Unit com fontes, exclua do código a função Verifica_Registro e todas as suas chamadas.
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Termos da Licença:

1. DISTRIBUIÇÃO: É vetada a distribuição/comercialização desta obra por outro que não seja a TKS Software, detentora dos direitos autorais da mesma.

2. USO COMERCIAL: Você pode utilizar esta obra com finalidades comerciais contanto que em conjunto com um produto de sua autoria que não concorra diretamente com o produto em questão ou distribua os fontes do mesmo.

3. CRIAÇÃO DE OUTRAS OBRAS DERIVADAS: Você pode alterar, transformar ou criar outra obra com base nesta contanto que para uso pessoal, sendo vetada distribuição/comercialização do produto derivado com fontes, sob pena de estar violando os direitos autorais da obra original.

Atenciosamente,

Victory Fernandes

 TKS Software
 tks@igara.com.br
 www.igara.com.br
Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas
>COMANDOS DE ALTO NIVEL PARA IMPRESSORA

procedure Abrir_Etiqueta_PPLA;

Function Fechar_Etiqueta_PPLA(Imprime: Boolean;

                              Num_Copias: integer = -1): TStrings;

>>COMANDOS DE VERIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS ESPERADAS

Function Verifica_Orientacao(Orientacao: byte): Boolean;

Function Verifica_Eixo_Y(Eixo_Y: integer): Boolean;

Function Verifica_Eixo_X(Eixo_X: integer): Boolean;

Function Verifica_Multiplicador(Multiplicador: char): Boolean;

Function Verifica_Modo_Impressao(Modo_Impressao: byte): Boolean;

Function Verifica_Baudrate(Baudrate: byte): Boolean;

Function Verifica_Codigo_Pagina(Codigo_Pagina: byte): Boolean;

Function Verifica_Memoria(Memoria: char): Boolean;

Function Verifica_Velocidade(Velocidade: char): Boolean;

Function Verifica_Fonte(Fonte: char): Boolean;

Function Verifica_SubFonte(Fonte: char; SubFonte: integer): Boolean;

Function Verifica_Codigo_Barra(Codigo_Barra: char): Boolean;

Function Verifica_Temperatura(Temperatura: byte): boolean;

>COMANDOS DA IMPRESSORA

>>COMANDOS PERMANENTES DO SISTEMA

Function Comando_STX_K17(Modo_Impressao: byte): String;

Function Comando_STX_K18(Baudrate: byte): String;

Function Comando_STX_K1(codigo_pagina: byte): String;

>>COMANDOS TEMPORÁRIOS DO SISTEMA

Function Comando_STX_c(comprimento_papel: integer): String;

Function Comando_STX_e: String; overload;

Function Comando_STX_E(num_copias: integer): String; overload;

Function Comando_STX_G: String;

Function Comando_STX_r: String;

Function Comando_STX_F: String; overload;

Function Comando_STX_f(tamanho_avanco: integer): String; overload;

Function Comando_STX_J(pausa: Boolean): String;

Function Comando_STX_L: String;

Function Comando_STX_M(comprimento_etiqueta: byte): String; overload;

Function Comando_STX_m: String; overload;

Function Comando_STX_n: String;

Function Comando_STX_O(posicao_inicial: integer): String;

Function Comando_STX_Q: String; overload;

Function Comando_STX_q(modulo_memoria: char): String; overload;

Function Comando_STX_S(velocidade_avanco: char): String;

>>COMANDOS DE FORMATAÇÃO DE ETIQUETA

Function Comando_C(margem_esquerda: integer): String;

Function Comando_D(largura_pixel, altura_pixel: byte): String;

Function Comando_E: String;

Function Comando_H(temperatura: byte): String;

Function Comando_M: String;

Function Comando_P(velocidade_impressao: char): String;

Function Comando_Q(num_copias: integer): String;

Function Comando_R(compensacao_vertical: integer): String;

Function Incrementa_Numerico(valor_inicial: integer): String;

Function Incrementa_Alfanumerico(valor_inicial: integer): String;

Function Decrementa_Numerico(valor_inicial: integer): String;

Function Decrementa_Alfanumerico(valor_inicial: integer): String;

Function Copia_Numerico(num_copias: integer): String;

>>COMANDOS GRÁFICOS

Function Texto_PPLA(Orientacao: integer; Fonte, Multiplicador_Horizontal,

                     Multiplicador_Vertical: char; Subtipo_Fonte,

                     Eixo_Y, Eixo_X: integer; Texto: Shortstring): String;

Function Codigo_Barras_PPLA(Orientacao: integer; Tipo_Codigo_Barra,

                            Largura_Barra_Larga, Largura_Barra_Fina: char;

                            Altura_Barra, Eixo_Y, Eixo_X: integer;

                            Codigo: shortString): String;

Function Linhas_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X, Largura_Linha,

                     Altura_Linha: integer): String;

Function Caixa_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X, Largura_Linha, Altura_Linha,

                    Grossura_Linha_Horizontal,

                    Grossura_Linha_Vertical: integer): String;

Function Imagem_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X: integer;

                     Nome_Arquivo: Shortstring): String;

Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas

>>Funções Diversas

Verifica se Unit Registrada

Procedure Verifica_Registro;

Adiciona Código ao Script caso o comando Abrir_Etiqueta_PPLA tenha sido chamado

Procedure Adiciona_Script(codigo_str: string);

Envio de Comandos pela Porta Paralela

Procedure Impressao_Paralela(Texto: String);

Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas

>>COMANDOS DE VERIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS ESPERADAS

Orientacao:

Parâmetros:

1 - Normal (Retrato)

2 - 270º Anti-Horário

3 - 180º Anti-Horário

4 - 90º Anti-Horário

Function Verifica_Orientacao(Orientacao: byte): Boolean;

Eixo_Y:

Parâmetros:

 
Min = 0

 
Max = 762

Function Verifica_Eixo_Y(Eixo_Y: integer): Boolean;

Eixo_X

Parâmetros:

 
Min = 0

 
Max = 101

Function Verifica_Eixo_X(Eixo_X: integer): Boolean;

Mult. Horizontal:

Mult. Vertical:

Largura_Barra_Larga:

Largura_Barra_Fina:

Parâmetros:

 
De 0 a 9 e de A a O (A = 10, B=11, ..., O=24)

Function Verifica_Multiplicador(Multiplicador: char): Boolean;

Modo de Impressao:

Parâmetros:

 
0 - Térmico Direto

 
1 - Transferencia Termica

Function Verifica_Modo_Impressao(Modo_Impressao: byte): Boolean;

Baud Rate:

Parâmetros:

 
0 - 9600

 
1 - 2400

 
2 - 2400

 
3 - 19200

 
4 - 4800

 
5 - 38400

 
6 - 2400

 
7 - 9600

Function Verifica_Baudrate(Baudrate: byte): Boolean;

Codigo_Pagina:

Parâmetros:

 
0 - USASCII

 
1 - Reino Unido

 
2 - Espanha

 
3 - Suecia

 
4 - Franca

 
5 - Alemanha

6 - Italia

 
7 - Dinamarca/Noruega

Function Verifica_Codigo_Pagina(Codigo_Pagina: byte): Boolean;

Memória:

Parâmetros:

 
A - RAM

 
B - Flash

 
C - Padrão

Function Verifica_Memoria(Memoria: char): Boolean;

Velocidade:

Parâmetros:

A - 25,4

 
B - 38,1

 
C - 50,8

 
D - 63,5

 
E - 76,2

Function Verifica_Velocidade(Velocidade: char): Boolean;

Fonte:

 Parâmetros:


'0'..'9', ':'

Function Verifica_Fonte(Fonte: char): Boolean;

Subtipo Fonte:

Parâmetros:

 
'0'..'8'
- 000

 
'9'     
- 000 a 007

 ':'     
- 000 a 005

Function Verifica_SubFonte(Fonte: char; SubFonte: integer): Boolean;

Tipo de Código de Barras:

Parâmetros:

 
A .. T = Código de barras com caracteres compreesiveis pelos humanos

 
a .. t = Código de barras sem caracteres compreesiveis pelos humanos

Function Verifica_Codigo_Barra(Codigo_Barra: char): Boolean;

Temperatura:

Parâmetros:

 
Padrão = 10

 
Máximo = 20

 
Máximo Recomendavel = 16

Function Verifica_Temperatura(Temperatura: byte): boolean;

Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas
>>COMANDOS PERMANENTES DO SISTEMA

Estes comandos ficam gravados na memória permanente da impressora

Configura o Modo de Impressão

Retorno:


'-1   Modo de Impressão Incorreto :: ' + inttostr(Modo_Impressao);

Function Comando_STX_K17(Modo_Impressao: byte): String;

Configura o Baud Rate

Retorno:

'-1   BaudRate Incorreto :: ' + inttostr(Baudrate);

Function Comando_STX_K18(Baudrate: byte): String;

Configura as fontes ASD Smooth para o código de pagina dos paises

Retorno:

'-1   Código de Pagina dos paises Incorreto :: ' + inttostr(codigo_pagina);

Function Comando_STX_K1(codigo_pagina: byte): String;
Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas
>>COMANDOS TEMPORÁRIOS DO SISTEMA

Estes comandos são perdidos sempre que a impressora é desligada

Configura Papel Continuo

Sobrescreve e prevalece sobre os comandos "e" e "r"

Parâmetros:

comprimento_papel = xxxx (4 digitos decimais)

Function Comando_STX_c(comprimento_papel: integer): String;

Habilita sensor de Gap

Use este comando se a etiqueta é do tipo comum (não contínuo) e existe espaço entre etiquetas.
Este comando anula comando "c"

Function Comando_STX_e: String;
Imprime multiplas copias

Deve ser sucedido pelo comando STX_G

Parâmetros:

num_copias = Quantidade de Cópia de Etiquetas a Serem Impressas

Function Comando_STX_E(num_copias: integer): String;

Comando de Numero de repetições de impressao da etiqueta

Function Comando_STX_G: String;

Habilita sensor reflexivo para Gap

Use este comando se a etiqueta é do tipo comum (não contínuo) e existe espaço entre etiquetas

Este comando anula comando "c"

Function Comando_STX_r: String;

Avanço de uma etiqueta

Desde que o papel seja configurado como não contínuo

Tem a mesma função de pressionar botão FEED na impressora

Function Comando_STX_F: String;

Avanço para corte da etiqueta

Avança a ultima etiqueta a uma distancia determinada

Parâmetros:

tamanho_avanco = xxx (3 digitos decimais)

tamanho_avanco deve ser maior que padrão = 220

Function Comando_STX_f(tamanho_avanco: integer): String;

Pausa entre etiquetas

Fixa uma pausa entre a impressão das etiquetas

Parâmetros:

Padrão = Normal sem Pausa

Function Comando_STX_J(pausa: Boolean): String;

Entrada em modo de Formato de Etiqueta

Function Comando_STX_L: String;

Fixa Comprimento maximo da etiqueta

Comando não se aplica a papel contínuo

Parâmetros:

comprimento_etiqueta = xxxx(4 digitos decimais) (1 a 12 polegadas)

Padrão = 1200(=12 polegadas)

Function Comando_STX_M(comprimento_etiqueta: byte): String;

Unidade em milimetros

Parâmetros:

Padrão = n(polegada)

Exemplo: Fixa comprimento máximo em 60mm

<STX>m<CR>

<STX>M0600<CR>

Function Comando_STX_m: String;

Unidade em Polegadas

Function Comando_STX_n: String;

Fixa Posição Inicial da Impressão (Avanço antes da impressão)

Comando ignorado se papel continuo

Parâmetros:

posicao_inicial = xxxx(4 digitos decimais)

Padrão = 0220(=12 polegadas)

Function Comando_STX_O(posicao_inicial: integer): String;

Apaga a memória

Apaga todas imagens e fontes da memória RAM e Flash da Impressora

Function Comando_STX_Q: String;

Apaga determinada memória

Retorno:

'-1   Modulo de Memória Incorreto :: ' + modulo_memoria;

Function Comando_STX_q(modulo_memoria: char): String;

Velocidade de Avanço das etiquetas em mm/segundo

Retorno:

'-1   Velocidade de Avanço das etiquetas incorreta :: ' + velocidade_avanco;

Function Comando_STX_S(velocidade_avanco: char): String;

Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas
>>COMANDOS DE FORMATAÇÃO DE ETIQUETA

Estes comandos não necessitam de códigos de controle STX, SOH, ESC

Fixa Margem esquerda

Parâmetros:

margem_esquerda = xxxx(4 digitos decimais)

Function Comando_C(margem_esquerda: integer): String;

Fixa Largura e Altura do Tamanho do Pixel

Reduzir a resolução aumenta a imagem do pixel e pode ocazionar "zigzag"

Configuração mínima (p1 = 1 p2 = 1) = 0,125mm = 0,0049 polegadas

Parâmetros:

largura_pixel = 1 ou 2

altura_pixel = 1, 2 ou 3

Padrão p1 = 2 p2 = 2

Function Comando_D(largura_pixel, altura_pixel: byte): String;

Fim do modo de formatacão de etiquetas, Imprime e volta para o modo de sistema

Function Comando_E: String;

Fixa Temperatura da cabeça de impressão

Retorno:

'-1   Temperatura incorreta :: ' + inttostr(temperatura);

Function Comando_H(temperatura: byte): String;

Imprime no modo espelhado

Function Comando_M: String;

Velocidade impressão das etiquetas em mm/segundo

Parâmetros:

Padrão = C

Retorno:

'-1   Velocidade impressão das etiquetas incorreta :: ' + velocidade_impressao;

Function Comando_P(velocidade_impressao: char): String;

Fixa contagem de Cópias - impressão múltipla

Parâmetros:

num_copias = xxxx (4 digitos decimais)
Function Comando_Q(num_copias: integer): String;

Fixa compensação vertical

Parâmetros:

compensacao_vertical = xxxx (4 digitos decimais)

Padrão = 0000

Function Comando_R(compensacao_vertical: integer): String;

Incrementando numeros seriais

Parâmetros:

valor_inicial = xx (2 digitos decimais)

Function Incrementa_Numerico(valor_inicial: integer): String;

Incrementando numeros seriais

Parâmetros:

valor_inicial = xx (2 digitos decimais)

Function Incrementa_Alfanumerico(valor_inicial: integer): String;

Decrementando numeros seriais

Parâmetros:

valor_inicial = xx (2 digitos decimais)

Function Decrementa_Numerico(valor_inicial: integer): String;

Decrementando numeros seriais

Parâmetros:

valor_inicial = xx (2 digitos decimais)

Function Decrementa_Alfanumerico(valor_inicial: integer): String;

Várias copias de numero serial

Parâmetros:

num_copias = xx (2 digitos decimais)

Function Copia_Numerico(num_copias: integer): String;

Inicio de Formatação de Etiqueta

procedure Abrir_Etiqueta_PPLA;

Fim de Formatação de Etiqueta

Function Fechar_Etiqueta_PPLA(Imprime: Boolean; Num_Copias: integer = -1): TStrings;

Descrição das Funções Implementadas na PPLA_Unit.pas
>>COMANDOS GRÁFICOS

Impressão de Campo de Texto

Retorno:

'-1   Orientacao incorreta :: ' + inttostr(Orientacao)

'-2   Fonte incorreta :: ' + Fonte

'-3   Multiplicador Horizontal incorreto :: ' + Multiplicador_Horizontal

'-4   Multiplicador Vertical incorreto :: ' + Multiplicador_Vertical

'-5   Subtipo de Fonte incorreto :: ' + inttostr(Subtipo_Fonte)

'-6   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-7   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Texto_PPLA(Orientacao: integer; Fonte, Multiplicador_Horizontal,

                     Multiplicador_Vertical: char; Subtipo_Fonte,

                     Eixo_Y, Eixo_X: integer; Texto: Shortstring): String;

Impressão de Código de Barras

Retorno:

'-1   Orientacao incorreta :: ' + inttostr(Orientacao)

'-2   Tipo de Codigo de Barras incorreto :: ' + Tipo_Codigo_Barra

'-3   Multiplicador Horizontal incorreto :: ' + Largura_Barra_Larga

'-4   Multiplicador Vertical incorreto :: ' + Largura_Barra_Fina

'-5   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-6   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Codigo_Barras_PPLA(Orientacao: integer; Tipo_Codigo_Barra, 
Largura_Barra_Larga,

                            Largura_Barra_Fina: char; Altura_Barra, Eixo_Y,

                            Eixo_X: integer; Codigo: shortString): String;

Impressão de Linhas

Retorno:

'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Linhas_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X, Largura_Linha, Altura_Linha: integer): String;
Impressão de Caixas

Retorno:

'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Caixa_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X, Largura_Linha, Altura_Linha,

                      Grossura_Linha_Horizontal, Grossura_Linha_Vertical: integer): String;

Impressão de Imagem previamente carregada na memória da impressora

Retorno:

'-1   Valor de Eixo Y incorreto :: ' + inttostr(Eixo_Y)

'-2   Valor de Eixo X incorreto :: ' + inttostr(Eixo_X)

Function Imagem_PPLA(Eixo_Y, Eixo_X: integer; Nome_Arquivo: Shortstring): String;
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