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ROTEIRO DE OPERACAO

A. RECOMENDACOES IMPORTANTES

Oimpressor necessita de cuidados nainstalagéo e uso, para garantir asua seguranca, a do usuario e ado impressor.

Leia estas recomendagdes com atencao e procure transmiti-las ao usuario, antes de manusear o impressor.

B Use o impressor seguindo sempre as instru¢cées de operacao deste MOIM.

B Nao ligue oimpressor se o cabo de alimentagao ou o plugue estiverem danificados. Mantenha-o longe de superficies
guentes, molhadas ou Umidas.

Certifique-se de que nao esta esmagado ou prensado por produtos ou equipamentos, e que os terminais do plugue
de alimentacao estéo encaixados perfeitamente na tomada, sem folgas.

Antes de um servico de manutenc¢éo ou limpeza, desligue-o da tomada.

B Tome o mesmo cuidado com o cabo de ligacdo com abalanca. Lembre-se que anao conservacao deste cabo podera
ocasionar na falta de comunicac¢do com a balanca e o impressor.

B Utilize sempre etiquetas fabricadas por empresas tradicionais e dentro das especificagées contidas na secdo 9,
deste MOIM.

Ando observacao destarecomendacéo poderaresultar emfalhanaimpresséo das etiquetas, sobrecarga na cabeca
impressora, ocasionando diminuigdo na sua vida util e, até mesmo, o ndo funcionamento do impressor.

H Certifiqgue-se sempre que possivel que o seu impressor opere dentro das faixas de temperatura especificadas na
secdo 9, deste MOIM.

B O impressor foi projetado para operar em ambientes externos normais.
O gabinete é construido para impedir queda de corpos estranhos em seu interior e nas etiquetas.
O impressor NAO DEVE ser usado em &reas Umidas ou extremamente poeirentas. NAO DEVE ser usado em
aplicacBes onde for submetido a jatos de A&gua e nem onde substancias corrosivas ou causticas possam entrarem
contato com o impressor.

B O impressor ndo € intrinsicamente seguro!

NAO USE-O em éreas classificadas como PERIGOSAS pelo National Electric Code - NEC devido a existéncia de
atmosferas combustiveis ou explosivas.

H Limpe os gabinetes com pano seco e macio.
®m Pararemover manchas mais dificeis, utilize pano levemente umedecido em agua e sabédo neutro.

m Nao use benzina, thinner, alcool ou outros solventes quimicos na limpeza de seu impressor.
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B. INSTALACAO DO ROLO DE ETIQUETAS

Levante o gabinete basculante e siga as instru¢des abaixo.

N&o é necessario destravar a cabeca de impressao.

1. Posicione aalavanca de trava da bobina dafita suporte
(liner) para baixo.

2. Removaabobinado liner.

3. Separe as duas metades do suporte da bobina, puxe
para fora e descarte o tubo da bobina vazia.

4. Ajuste as guias do papel paraalargura da bobina utili-
zada. As guias se movem simetricamente ao eixodo pa-
pel. As guias sao ajustadas em Fabrica.

5. Insiraaponta do papel dabobinanatraseirado meca-
nismo.

6. A ponta do papel devera passar por baixo do sensor.
Alimente manualmente cercade 3 cmde papelnointe-

riordo mecanismo. O papelird parar quando alcancar
a placa do rolete.

7. Acione o botéo de alimentacdo manual.

Empurre delicadamente as etiquetas na parte traseira
do mecanismo até que as etiquetas aparecam naparte
frontal do mecanismo.

Seasetiquetas ndo aparecerem na parte frontal, pode
ser que exista um amontoamento de etiquetas no inte-
rior do mecanismo.

8. Insiraafitade suporte (liner) das etiquetas através das
hastes de uma das metades do suporte da bobina.

9. Torne ajuntar as duas metades do suporte da bobina.

10.Posicione aalavancadetravadabobina dafita suporte
(liner) para baixo.

11.Recoloque a bobina do liner e feche o gabinete bas-
culante.

~




MOIM - 451 Industrial

@ roLEDO
00 - 09 - 03 04 -03/04

ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM

r

C. INSTRUCOES DE OPERACAO

Oimpressor possuichave LIGA/DESLIGA em sua parte interna. Um botéo de alimentacdo manual de etiquetase um
indicador de forca ligada/erro localizados em sua parte frontal.

O indicador de forga ligada é também um indicador de fim de fita (indica que o rolo de etiquetas esta acabando ) e
serve também como um indicador simples de erros.

O indicador tem duas cores e usa uma sequéncia de acendimento intermitente para fornecer as informacgoes.
A cor verde indica que o impressor esta livre de problemas e em perfeitas condi¢cdes de operagéo.
Acorvermelhaavisa o operador da existéncia de alguma anormalidade no posicionamento ou no trajeto das etiquetas.

O botéo de alimentacdo manual de etiquetas, durante a operacdo normal, permite a alimentacéo de duas etiquetas
embranco.

Esta alimentacg&o ¢ iniciada quando o botéo for solto.

Ao ligar seu Impressor

Oindicador de forgaligada/alarme piscara nacor laranja e acendera brevemente na corvermelhae simultaneamente
alimentara duas ou trés etiquetas em branco, dependendo do comprimento da mesma, logo em seguida, acendera
na cor verde, indicando que o impressor esta energizado e pronto para a operagao.

Impressao de Etiguetas

Oimpressor poderatrabalhar, em aplicacdes comerciais, com etiquetas térmicas que podem variar de 40mm até 80mm
de largura e 40mm até 70mm de altura.

N&o permita o uso de etiquetas diferentes das especificadas inicialmente; caso isto ocorra, o impressor ndo operara
corretamente. As etiquetas deveréao estar conforme especificacdes contidas na se¢ao 9 deste MOIM. Avise o usuario
gue em caso de mudanca é aconselhavel consultar a Toledo.

Para emitir etiquetas impressas, consulte a secao 4 do MOIM da balanga em que seu impressor esta acoplado.

Etiqueta de Teste

Ao ligarmos o impressor mantendo a tecla avanco de
etiqueta acionada até o final do avanco das etiquetas TOLEDO DO BRASIL
em branco teremos a impresséo da etiqueta de teste ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM
conforme mostrada ao lado: 451 INDUSTRIAL
VERSAO : X.XX
2"004510'004518
TOLEDO
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PARA SUASANOTACOES
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