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O Impressor Térmico para Codigo de Barras 451 Industrial
foi desenvolvido para integrar-se com 0s equipamentos
industriais existentes no mercado, inclusive os
equipamentos TOLEDO. E destinado a impressdo em
etiquetas de papel termossensivel, tanto para leitura
humanacomo em codigo de barras, assim como parauma
combinacéo de ambas.

Permite tanto etiquetas destacaveis, com polia interna
receptoradoliner.

A cabeca de impressao incorpora um histérico do
gerenciamento de energia por ponto de impressao, para
garantiramelhor qualidade deimpressao e eliminar super
aguecimento, que € amaior causa de falhas prematuras.

Possui projeto de cabeca impressora auto alinhante,
flutuante e com um Unico ponto de contato que eliminaa
necessidade de alinhamento ou ajustes no tracionamneto
dafitade etiquetas. A etiquetaficaretida entre acobertura
basculante superiore o mecanismo de auto tracionamento.

A. COMPOSICAO EXTERNA

VISTA SUPERIOR

Gabinete
Inferior

Saida das Etiquetas

Alimentacéo das Etiquetas
e
Indicador de Forga/Alarme
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DESCRICAO GERAL

O mecanismo impressor possui uma rotacéo de quase
90° para facilitar o acesso ou a limpeza da cabeca e do
trajeto do papel.

N&o é necessario qualquer equipamento associado para
atransmissao de qualquer caracter especial para permitir
aimpresséo de cédigos de barras e de dados de leitura
para o uUsuario.

Possuiumainterface simples paraatender aquase todos
0S equipamentos que possuam uma saida serial RS-
232C. Pode ser conectado as principais balancas TO-
LEDO. Atende as balancas 9091,9096, 3300, 3400,
Cougar, Panther, Speedweigh entre outros equipamentos.

Dotado de painel simplificado para avanco manual de
etiquetas e indicacao ao operador de possiveis falhas.

Trabalha com os tipos de cédigos de barras EAN-13,
CODIGO 39 e CODIGO 128 e permite a utilizacdo de
etiquetas térmicas com tamanhos variados.
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B. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

O Impressor Térmico para Cédigo de Barras - 451 Industrial pertence a nova geragao de produtos Toledo, com a
eletrbnica mais avancada, trazendo vantagens de rapidez, flexibilidade e baixa manutencao.

Possui como caracteristicas principais:

B Aceita bobinas de etiquetas destacaveis de papel
termossensivel separadas e destacaveis.

B Gabhinete em plastico ABS resistente a impactos que
possibilita grande durabilidade e facil impeza.

B Cabecade Impresséointeligente incorporando circuito de
gerenciamento de energia por ponto de impresséo,
garantindoamelhor qualidade deimpresséo e eliminando
osuperaquecimentodacabecaimpressora, que é amaior
causa de falhas prematuras.

B Mecanismoimpressor com rotacéo de quase 90° facili-
tando o0 acesso ou a limpeza da cabeca e trajeto do

papel.

B Cabeca impressora auto alinhante, flutuante e com um
Unico ponto de contato que elimina a necessidade de
alinhamento ou ajustes no tracionamento das etiquetas.

B |mpress&o no codigo de barras EAN-13, CODIGO 39 e
CODIGO128.

m Painel simplificado para alimentacdo manual de etiquetas
e indicacao de erros.

m Mecanismo de rebobinamento automatico da fitasuporte
(liner) das etiquetas, através de bobina interna.

m Facil acesso ao mecanismo de impressao e armazena-
mento das etiquetas.

m Ainstalacdodasbobinas de etiquetas ndorequer nenhuma
ferramenta especial. A cobertura pode ser facilmente
levantada paratraz.

® Fonte universal multivoltagem que permite aoperagéo do
impressor mesmo que existam flutuacdes narede elétrica
entre 93,5 VCA a 264 VCA, sem qualquer ajuste no
impressor, dispensando o uso de estabilizadores de
tenséo e chave de comutacéo de energia.

B Velocidade de impresséo tanto para texto como para
cadigo de barras.

- Varia entre 70 a 100 mm/s.

B Aceita etiquetas térmicas destacaveis que podem variar
de 40mm até 80mm de largura e 40mm até 70mm de
altura.

W Possuiinternamente um contador de etiquetasimpressas
de 3 digitos. Se configurado, essa informacao é
concatenada no codigo de barras. Esse contador
sequencialinicia-se em"001" quando oimpressor é ligado
e pode chegarem"999", reiniciando-se novamente apés
essevalor.

Para maiores detalhes sobre as caracteristicas do
impressor, consulte a secéo 2 , deste MOIM.
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