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ROTEIRO DE INSTALACAO

O Impressor Térmico para Cédigo de Barras 451 Industrial
é fabricado como uma unidade integral, ndo tendo pecas
gue necessitem de montagem especial. Por este motivo,
asuainstalacao é bastante simples, sendo feita, namaior
parte das vezes, pelo proprio Cliente. No entanto, em caso
de alguma duvida por parte do Cliente, Vocé podera
colocar o impressor em funcionamento seguindo os
procedimentos desta secao.

A. INSPEEAO PRELIMINAR

Verifique, ao desembalar, se o impressor esta em per-
feitas condicdes, certificando-se de que nao houve
nenhuma avaria gerada pelo transporte.

Caso seja constatada qualquer irregularidade, comuni-
gue imediatamente o seu imediato na Toledo para que
este tome as devidas providéncias.

B. PREPARASAO DO LOCAL DE INSTALAEAO

1. Condicdes Elétricas

Antes de instalar o impressor, € obrigatorio verificar se a
tenséao elétrica disponivel e a configuragdo dos terminais
e tomadas estdo compativeis com as instru¢des abaixo:

-Recomenda-se que alinha de alimentag&o doimpressor
sejaem circuito separado da linha de energia destinada
aalimentar maquinas elétricas, tais como: refrigeradores,
motores, cortadores, etc.

Se atensao do estabelecimento apresentar oscilagdes
mas estiver dentro dos limites para a alimentagdo do im-
pressor, conforme tabela abaixo, ndo sera necessario a
utilizacdo de estabilizador de tensdo pois o impressor é
dotado de fonte chaveada que compensa tais flutuagdes
da rede elétrica.

Veja Especificages Técnicas, se¢do 9, deste Manual.

LIMITES PARA A ALIMENTAGCAO

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

TENSAO 93,5 VCA 264 VCA

FREQUENCIA 49 Hz 61 Hz

- Atomada que alimentara o impressor deve ser do tipo Tri-
polar Universal, possuir fase, neutro e uma linha de ter-
ra de boa qualidade, independente de outros circuitos.
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Devera estar de acordo com as tensoées indicadas nas
configuragdes do quadro abaixo:

HRITRS FNSE 1 A5

TFHHA TCARA
CASO 1 & 3 CASD 2
rasCHEUT [110weh[1z7 vealzenven] psenarae | | zeovea
EASEREHHA |10 wCa1ed vonfzan ven]  Fast e 1974
woutnoeans| wuwea| svea] swee

- Nunca permita a utilizacédo de extensfes ou conectores
tipo T (benjamins ). Isso pode ocasionar sobrecarga na
instalagao elétrica do Cliente.

- Internamente a tomada, o terminal neutro ndo pode es-
tar ligado ao terminal terra.

Embora o neutro seja aterrado na conexao secundaria
do transformador, nos circuitos de distribuicdo o neu-
tro e o terra assumem referéncias de tensdes distintas,
devido ao desiquilibrio de cargas ligadas entre fase e
neutro. Assim, eles devem ser considerados como cir-
cuitos distintos.
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- A tensdo entre 0 neutro e o terra ndo deve ser superior
a 5 volts.

- Nos sistemas utilizados pelas concessionarias de energia
elétrica e pelas industrias, podem ser encontrados 0s
valores de baixa tenséo indicados no quadro abaixo.
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- Constatando-se qualquer irregularidade com relagéo
as condicOes expostas, ndo se deve proceder, em
NENHUMA HIPOTESE, qualquer atividade que envolva
aenergizagcao doimpressor, até que se tenhaainstalagéo
elétrica regularizada.

& ADVERTENCIA

N&o cabe a TOLEDO a regularizacdo das instalagdes
elétricas dos seus Clientes e tampouco a responsabili-
dade por danos causados ao equipamento, em decor-
réncia da desobediéncia a estas instru¢fes. Fica ainda o
equipamento sujeito a perda de garantia.

& ATENCAO

Ainstalacdo do fio terra é obrigatéria, por uma questdo de
seguranca, seja qual for a tensdo de alimentacdo do
impressor.

CUIDADO!... Ofioterranao deve serligado ao fio neutro da
rede elétrica, canos de agua, balc6es metalicos, estruturas
metalicas, etc.

Para um aterramento correto, solicite a observacdo das
instru¢desdanormaNBR5410-ABNT, Secdo Aterramento.

2. Condicdes do Local

E muito importante escolher adequadamente o local certo

paraainstalacdo doimpressor, afim de propiciar condi¢cdes
fundamentais ao seu perfeito funcionamento ao longo do
tempo.

. Evitar lugares ja congestionados com equipamentos ou
produtos;

. Posicionar o impressor de tal forma que facilite o manu-
seio pelo operador;

. Apoiar o impressor em superficie nivelada e firme, que
néo gere trepidagdes ou vibragoes;

. Evitar lugares sujeitos a incidéncia direta de raios sola-
res e umidade excessiva;

. Possiveis fontes de interferéncia eletromagnéticatais
como, motores elétricos, reatores de iluminacéo, radio-

comunicadores e outros, devem ser afastados do impres-

Sor;

. Considerar as limitacdes de temperatura e umidade re-
lativa do ar na escolha do local de instalagao:

Temperatura de Operacdo: De 5° C a +45° C

10% a 90% sem conden-
sagao.

Umidade Relativa do Ar:

~
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C. CONEXAO A REDE ELETR|CA PARAMETROl ESTADO FUNCAO
C09 d Impresséo de caracter expandido
~ C11 d Envio de dados em miuiltiplas linhas
& ATENGAO P

Ci12 d Byte de checksum

Sempre ao desligar o seu impressor, aguarde 30 C13 4800 JBaud rate

segundos antes de liga-lo novamente a rede elétrica. cl4 P02  |Protocolo de Comunicagio

Anao observancia desta precau¢do pode causar defeitos
e danificar seu impressor.

Identifique o cabo de alimentacdo do impressor, conforme
figura a seguir, e conecte-o na tomada.

yA /

Gabinete Superior
Basculante

Cabo de
Alimentacéo

Apo6s conectar o cabo de alimentacéo levante o gabinete
superior basculante e ligue o impressor pela chave Liga/
Desliga localizada na cobertura metéalica da PCI Fonte.

Ligando o impressor, o LED indicador acenderd na cor
verde, para indicar que o impressor esta energinado.

D. LIGAQAO AS BALANCAS

1. Ligagdo ao Médulo Indicador 9091

a. Preparando o Médulo 9091

Para operacdo com o Térmico 451 Industrial o 9091 deve
estar configurado conforme segue a tabela:

Outros parametros necessitam ser configurados apenas
quando afetam diretamente as informacgdes selecionadas
para impresséo no codigo de barras. Observe na tabela
abaixo:

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
C10 d Impresséo de 3 pesos (B, T, L)
C28 L Impresséo de data e hora
C31 L Impresséo do cédigo

A balanca necessita, adicionalmente, do Kit RS-232C,
cbdigo 9091941, para conexao ao 451 Industrial.

As pecas utilizadas estdo relacionadas na tabela a
seguir:

DESCRICAO DAS PECAS CcODIGO
PCI RS-232C Montada 3090264
Suporte da PCI RS-232C 6071202
Barra Guia 6071204
Prensa Cabo 3840008

O KIT RS-232C também inclui os parafusos, arruelas, espagador e por-
cas para a fixagdo da PCI RS-232C no suporte da PCI.

O conector Fémea 4 vias deve ser montado ap6s a montagem do cabo
de interligacédo na Lateral direita do 9091.

NOTA

Observe as variagdes de Kits existentes para 0 9091:

- Kit sem opcéo Ethernet com prensa cabos metalicos (9091941)

- Kit sem opgéo Ethernet com prensa cabos plasticos (9091917)

- Kit com opgao Ethernet com prensa cabos metélicos (9091942)

- Kit com opcéo Ethernet com prensa cabos pléasticos (9091928)

-Kitpara9091 AC com leitor de cédigo de barras sem opgéo Ethernet
com prensa cabos metalicos (9091937)

-Kitpara9091 AC com leitor de codigo de barras sem opgéao Ethernet
com prensa cabos plasticos (9091926)

- Kit para 9091 AC com leitor de codigo de barras e opgao Ethernet,
com prensa cabos metalicos (9091938)

- Kit para 9091 AC com leitor de codigo de barras e opgao Ethernet,
com prensa cabos plasticos (9091929)
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Parainterligar a PCI RS-232C ao impressor 451 Industrial,
utilize cabo cédigo de estoque 6077201 ou 6077357.

Configuracao Elétrica do Cabo de Interligagdo 6077201

E= i\l

J3 - PCIRS-232C

PRENSA CABO

FA

DB-9 MACHO
EXTERNO

-——LATERAL DIREITA

PCIRS 2320 13 INPRESSOR 481
DES MACHD

1 Tall PR R

3. Rse Ll 3.Ta

4. LN L fi .GHD

B e HLINDAGEH

FREENSA LA — R

Configuracao Elétrica do Cabo de Interligacdo 6077201
( Balanga + Leitor de Cddigo de Barras )

/PRENSACABO
i [\
E= Al
H /' )
J3
PCI PRINCIPAL DB-9 MACHO
EXTERNO
LATERAL DIREITA —
L o
Y
DB-25 MACHO
PCIRS-22C - 53 BPRESSCR 451
DBS MACHO
1-T=h e 3.8l
3- Rs i I.Tois
FNFE i 7 . GHD
z P ¥
FRERGA LABD DLW EM R,
LEMOR DE CO0. BARRAS
DHE-25 MACHD
ERL
T - G
NOTA

Os jumpers W1 e W2 da PCI RS-232C do 9091 deverao estar
FECHADOS entre 1 e 2.

b. Conexao ao 451 Industrial

A conexdo do impressor Térmico 451 Industrial ao médulo
9091 é feita através do proprio cabo de interligagdo do
impressor, codigo 6072764.

Configuragéo Elétrica do Cabo de Interligagéo

e J.: BALANGA - RB-232C
— ) —
UNRAQFIO "CR2A
N2 CARD NA PE| PRINZIPA .

i VA

) T (VE ) 3

3 D (VO) 2

H GND (PO) e

7 —ron

NOTA

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuracdes para o Indicador 9091 na secao 5 deste MOIM.

2. Ligagao as Balangas 3300 e 3400

a. Preparando as Balangas 3300 e 3400

Para operacdo com o Térmico 451 Industrial as balancas
3300 ou 3400 devem estar configuradas conforme segue a
tabela abaixo:

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
C09 d Impressao de caracter expandido
Cl1 d Envio de dados em multiplas linhas
C12 d Byte de checksum
C13 4800 Baud rate
C14 P02 Protocolo de Comunicacéo

Outros paradmetros necessitam ser configurados apenas
quando afetam diretamente as informacgdes selecionadas
para impresséo no codigo de barras. Observe na tabela
abaixo:

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
C10 d Impresséo de 3 pesos (B, T, L)
C28 L Impresséo de data e hora
C31 L Impresséo do cédigo

A balanca necessita, adicionalmente, do Kit RS-232C,
c6digo 3400907, para conexdo ao 451 Industrial.

~
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As pecas utilizadas estdo relacionadas na tabela a
seguir: NOTA
ITEM | QTDE DESCRIGAO cODIGO Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuragdes paraas Balangas 3300/3400 nasecgao 5 deste MOIM.
1 1 PCI RS-232C 3090300
3 1 Cabo de Aterramento 6072668
— 3.Ligagcdo ao MdAdulo Indicador 9096, Balanca
4 1 Cabo Interl. PCI Principal/PCI RS-232C 6071978 . . ;o !
_ 2096 Industrial a partir da série 98750687 ou
S 1 __|Anuela Lisa 3,2x7,0x0,5mm 3450025 Balanca 2096 DD apartir dasérie 03083004195
6 1 Etiqueta de Identificagéo RS-232C 6072986 —
, , a. Preparando o Modulo 9096 / Balanga 2096 IN
7 1 Clips Auto Adesivo RA-6 8000139

O cabo, coédigo 6071978, usado para interligar a PCI Prin-
cipala PCIRS-232C, tem a seguinte configuracao elétrica:

Para operacao como Térmico 451 Industrial o médulo 9096
ou a balanca 2096 Industrial devem estar configurados
conforme segue a tabela abaixo:

Prl PRIHCIPAI POIRS9 1 - -
Ji M PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
3 1= WL HE =T 3 - -
. L pPoL—{: . C09 d Impresséo de caracter expandido
= 1 E—
=i R — cl1 d Envio de dados em miuiltiplas linhas
E
E H m— NL A —] E C12 d Byte de checksum
= b— Hr e — =
C13 4800 JBaud rate
11— N HE —— .14 Cl4 P02  |Protocolo de Comunicacéo
J12 — o, - pol.—— 12
41 ;ixn 13
Fioe T o Outros parametros necessitam ser configurados apenas
B - oAl 1 quando afetam diretamente as informagdes selecionadas
i LG I 07 70 ne para impress&o no codigo de barras. Observe:
PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
C10 d Impresséo de 3 pesos (B, T, L
NOTA P pesos® T 1)
C28 L Impresséo de data e hora
Os jumpers W1 e W2 da PCI RS-232C do 9091 deverdo estar C31 L Impresséo do cédigo

FECHADOS entre 1 e 2.

b. Conexdo ao 451 Industrial

Aconexd@odoimpressor Térmico 451 Industrial as balangas
3300 0u 3400 é feita através do préprio cabo de interligagao
do impressor, codigo 6072764.

Configuragdo Elétrica do Cabo de Interligacéo

Pt HALANGA - RB-232C

UNHAJFL ER3A
DS CABOQ DA 'C| IMTUNTIPAL

[NTEIn000

'm-m

POIPTGI’AI.
2 TO(VE) 3
2 RXDTVO) 2
® OND (PD) 8
7 —rPoL

A balanca ou 0 mddulo necessitam, adicionalmente, do
Cabo de Interligacdo codigo 6077038 , para conexdo ao
451 Industrial. Observe a configuracéo desse cabo:

PRENSA CABO

— N, /= °

- |

E H— @

PLIPRINCIPAL - M IMPRESSOR 251
DEY MATHD

3. Ta Ll 3 Radh

&Rl I F-TeD

1 GHD = - G

§ —————— L ; 5
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b. Conexao ao 451 Industrial Tem | otoe DESCRIGAO OO0
A conexao do impressor 451 Industrial ao médulo 9096, 1 1 |Cabo Interligagéo 2096 / 451 Industrtial | 6077038
abalanga 2096 IN a partir da série 98750686 ou a balanca 2 1 |pci principal 2096 DD "Norma 236" 6077692

2096 DD a partir da série 03083004195 é feita através do
préprio cabo de interligagdo doimpressor, codigo 6072764.

Configuragdo Elétrica do Cabo de Interligacéo

A balanga 2096 DD necessita, adicionalmente, do Kit
RS-232C, cddigo 2096917, para conexdo ao 451 Indus-
trial. Observe:

Pet ) BALANGA - RIS-232C
= —Z] = -
=y il ITEM QTDE DESCRICAO CODIGO
— L
= UNR AT -I0 IERHA 1 1 Cabo Interl. 2096DD com saida RS-232C 6074100
DC CABQ CAFCIMIINCIPA. .
POI PRINGIPAL BALANGA - R8-232C 2 1 |Pci principal 2096 DD "Norma 236" 6077692
r -]
2 TO{VE) 3 3 1 Caixa Conectora 6V 3404615
2 R (VO] 2
[ GND(PQ) L) 4 1 Pino Polarizador 3404740
7 —ra
5 1 Nucleo de Ferrite 3426002
NOTA 6 1 Prensa Cabo com Porca 3840008
7 1 Tampa Lateral Esquerda do Cotovelo 6077320

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuragBes paraas Balancas 9096 /2096 nasecéo 5 deste MOIM.

4. Ligacdo a Balanca 2096 IN até série 98750686
e Balanca 2096 DD até série 03083004194

a. Preparando a Balanga 2096

Para operacdo como Térmico 451 Industrial abalanca 2096
IN ou 2096 DD deve estar configurada conforme segue::

NOTA

Ambos os Kits (2096 Industrial até a série 98750686l e 2096 DD até
a série 03083004194) possuem uma PCI Principal dentre outros
itens. E necessaria a utilizagdo desta placa ja que a placa existente
na balanca n&o atende a interligacéo ao 451 Industrial.

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
C09 d Impresséo de caracter expandido
Cl1 d Envio de dados em mudiltiplas linhas
C12 d Byte de checksum
C13 4800 |]Baud rate
Cl14 P02 Protocolo de Comunicacéo

Outros pardmetros necessitam ser configurados apenas
guando afetam diretamente as informagdes selecionadas
para impressdo no codigo de barras. Observe:

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO
Ci10 d Impressao de 3 pesos (B, T, L)
C28 L Impressao de data e hora
C31 L Impresséo do cédigo

A balanga 2096 Industrial com série até 98750686
necessita, adicionalmente, do Kit RS-232C, codigo
2096916, para conexdo ao 451 Industrial. Observe:

b. Conexao ao 451

A conexao do impressor Térmico 451 Industrial a balanca
2096 Industrial até série 98750686 ou 2096 DD até série
03083004194 é feita através do préprio cabo de interligacéo
do impressor, codigo 6072764.

Configuragéo Elétrica do Cabo de Interligagéo

PCIPRINCIPAL

8 BALANGA - RE-232G
=k -Z]
— I
= | E— -
— UNHAUFIQ ER<A
DS CAERQ DA "SI PMTUNSIFAL .
POIFRINGIPAL BALANGA - R3-232C
DO (VE)
2 ROV} :
® OND (PQ) 8
7 — PO
NOTA

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuracdes para a Balangas 2096 na secéo 5 deste MOIM.
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5. Ligacéo a Balanga Speedweigh
NOTA

a. Preparando a Balanga Speedweigh

Para operagdo com o Térmico 451 Industrial o a balanga
Speedweigh deve estar configurada conforme segue abaixo:

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuracdes para a Balangas Speedweigh na se¢éo 5 deste MOIM.

A balanga ou o médulo necessitam, adicionalmente, do
Cabo de Interligagdo codigo 6077041 , para conexao ao
451 Industrial. Observe a configuracdo desse cabo:

e [ T

SPEEDWEGH FAPRESSOR £51
TE2 DES MASHD
1. Tam i ¥-Talb
7 .Exn u ¥ oExn
3.GHD £, 5 gD

b. Conexao ao 451

A conexdo do impressor Térmico 451 Industrial a balanga
Speedweigh é feita através do préprio cabo de interligacdo
do impressor, codigo 6072764.

Configuragdo Elétrica do Cabo de Interligacéo

HALANGA - RB-232C

7
|

UNRAQFIO "CR2A
I CARD MA RZ| PRINZIPAI

FDIPR.:BPAL .m-m
3 TXD(VE) 3
3 RO (VO) 2
H OND (PD) 6
7 — P

PARAMETRO| ESTADO FUNCAO 6. Ligacdo ao Médulo Indicador Cougar
F3.1.1 4800 Baud Rate _______________________________________________________________________|
F3.14 > Paridade a. Preparando o Modulo Cougar
P31 0 EnV|.0 de Checksum Para operacdo com o Térmico 451 Industrial o modulo
F3.1.6 1 |Envio de STX indicador Cougar deve estar configurada conforme segue:
F3.2 1 Modo de Saida de Dados
F321 Formato de Dados PARAMETRO| ESTADO FUNGAO
0 Single Line 41 1 Modo de Saida de Dados
1 Multiple Line
2 Single Line, Status Over Under 42 4000 |Baud Rate
3 Over, Accept, Under (*) 43 2 Paridade
F3.2.2 0 Impressdo Expandida 44 0 Envio de Checksum
F3.2.3 Impresséo 45 1 Stop Bits
0 Sem Impresséo
1 Com Impressdo| A balanca ou o médulo necessitam, adicionalmente, do
F5.1 2 Verificadora (¥) Cabo de Interligacao codigo 6077039 , para conexdo ao
(*) O parametro F3.2.1 s6 funciona quando F5.1 ¢ igual a "2 451 Industrial. Observe a configuracéo desse cabo:

\ 2] 1-
——= H—mm—T, Ny

=

CouGaR IMPRESSOR 451

& DEY MACHD
1. ¥o 1. Teld
2B . LR

3.GHD L 5 G

b. Conexao ao 451

A conexdo doimpressor Térmico 451 Industrial ao médulo
indicador Cougar é feita através do préprio cabo de
interligacéo do impressor, codigo 6072764.

Configuragéo Elétrica do Cabo de Interligagdo

PCIPRINCIPAL

BALANGA - RS-232C
= o
— Y -
= UNRAT - IEHHA
DC SABOCAFCIMIINCIPAL .
el H!.Ncm. BALANGA - R8-23C
™M(VE)

§ R (VO] 2

8 OGND(PQ) 6

T —PFA.

NOTA

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuragdes para o Indicador Cougar na se¢éo 5 deste MOIM.
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7.Ligacdo ao Médulo Indicador Panther
NOTA

a. Preparando o Modulo Panther

Para operagcdo com o Térmico 451 Industrial o modulo
indicador Panther deve estar configurada conforme segue a
tabela abaixo:

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuracBes para o Indicador Panther na segdo 5 deste MOIM.

8.Ligacéao as Balancas Voyager e Explorer

A balanca ou o médulo necessitam, adicionalmente, do
Cabo de Interligacao codigo 6077040 , para conexao ao
451 Industrial. Observe a configuracdo desse cabo:

PANTHER IMPRESSOR 451
TBZ DEE MACHD
1Tk R 3.Ten
2Bl i} I-BeD
¥ GHD L ¥ - GHIE

b. Conexao ao 451

A conexdo do impressor Térmico 451 Industrial ao modulo
indicador Panther é feita através do préprio cabo de
interligacéo do impressor, cddigo 6072764.

Configuragdo Elétrica do Cabo de Interligacéo

PCl ) BALANGA - RS-232C
J= ZH
|
= UNRAZ =IO TERRA

N ZARO RAFCIPZINCIFA
P rngcnl_ BALANGA - RB-232C
2 TD(VE) a
Y D (VO] 2
H OGND(PQ ) ®
7 —ra

PARAMETRO ESTADO FUNQAO ______________________________________________________________________|
F3.1.1 4800 |Baud Rate a. Preparando as Balancgas
F3.1.4 2 Paridade 5 L .
T=— Para operagdo com o Térmico 451 Industrial as balancas
F315 0 Envio de Checksum Voyager ou Explorer devem estar configuradas conforme
F3.1.6 1 Envio de STX seguem os parametros abaixo:
F3.2 1 Modo de Saida de Dados
F3.2.1 1 Formato de Dados . Bau_d Rate: 4800
) = g Dod - Paridade : Par
2. ormato de Dados . .
0 Single Line| Bits de_ Di.idOS. 7
1 Multiple Line| - Stop Bits: 1
2 Single Line, Status Over Under
F3.23 Impressao A balanca necessita, adicionalmente, do Cabo de
0 Sem Impress&o Interligacdo codigo 6078126 , para conexdo ao 451
1 Com Impressdo|  Industrial. Observe a configuracdo desse cabo:

—_ -
T 1% 2~ L
EXPLORER - ¥OYASER MFRESS0OR 451
DBa FEMEA, DBE MACHD
7. Tor Lt 3. meD
3. Rl L] 2 TaD
5. CT5
§.0TH o
7. GHD L1 ] 5 08D

b. Conexao ao 451

Aconexdodoimpressor Térmico 451 Industrial as balangas
Explorer ou Voyager é feita através do préprio cabo de
interligacéo do impressor, codigo 6072764.

Configuragéo Elétrica do Cabo de Interligacdo
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NOTA

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas

configuragdes para a Explorer / Voyager na se¢ao 5 deste MOIM.
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9.Ligacéo a Balanca Adventure

a. Preparando a Balanca

10. Ligagao a Balanca MB-35/45
____________________________________________________________________|

a. Preparando a Balanca

Para operacdo com o Térmico 451 Industrial as balanga
Adventure deve esta configurada conforme seguem os
parametros abaixo:

- Baud Rate: 4800
- Paridade : Par

- Bits de Dados: 7
- Stop Bits : 1

A balanca necessita, adicionalmente, do Cabo de
Interligacdo codigo 6078220 , para conexdo ao 451
Industrial. Observe a configuragédo desse cabo:
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b. Conexao ao 451

Para operacao com o Térmico 451 Industrial a balanga MB-
35/45 deve esta configurada conforme seguem os parametros
abaixo:

- Baud Rate: 4800
- Paridade : Par

- Bits de Dados: 7
- Stop Bits : 1

A balan¢ca necessita, adicionalmente, do Cabo de
Interligagdo codigo 6078219 , para conexdo ao 451
Industrial. Observe a configuracdo desse cabo:
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b. Conexdo ao 451

A conexdo do impressor Térmico 451 Industrial a balanga
Adventure é feita através do proprio cabo de interligacéo
do impressor, codigo 6072764.

Configuragdo Elétrica do Cabo de Interligacéo

A conexao do impressor Térmico 451 Industrial a balan¢a
MB-35/45 é feita através do préprio cabo de interligacéo do
impressor, cédigo 6072764.

Configuracgéo Elétrica do Cabo de Interligacéo
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NOTA NOTA

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configurag@es para a Balanca Adventure na se¢éo 5 deste MOIM.

Verificar os tipos de etiquetas disponiveis e suas respectivas
configuracdes para a Balanga MB-35/45 na segdo 5 deste MOIM.
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